
 

 

Product kenmerken 

ATEX zone 21/22 werkschakelaar 32A 4 Polig  IP65

Artikel nr. : AE-120016 Merk : ASN SONTHEIMER
Type : ATEX/HLO32/4V/Z33-SW/HV11 Serie : ATEX - Werkschakelaar zone 21/22
GTIN : 6151200097094

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de
elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

Materiaal behuizing Kunststof Aantal polen 4
Uitvoering Uitschakelaar Omgevingstemperatuur -20|40 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing Polyester glasvezelversterkt Hoogte 170 Millimeter
Voor explosieveilige zone stof 21, 22 Breedte 112,5 Millimeter
Beschermingsgraad (IP) IP65 Diepte 91 Millimeter
Beschermingsklasse II Nom. (meet)spanning 690 Volt
Kleur behuizing Grijs Nom. (meet)stroom 32 Ampère
Montagewijze Opbouw Aantal hulpcontacten als maakcontact 1
Vergrendelbaar Aantal hulpcontacten als

verbreekcontact
1

Hangslotvergrendeling Aansluitbare geleiderdoorsnede
meerdraads

2,5|16 Vierkante millimeter

Spanningstype AC Aantal schakelaars 1
Aansluitwijze Schroefaansluiting Aansluitbare geleiderdoorsnede

eendraads
2,5|16 Vierkante millimeter

Uitvoering van het bedieningselement Draaiknop Activering onderspanningsmodule 0|0 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting Activering shunt trip 0|0 Volt

Aantal kabeldoorvoeren M20 1
Aantal kabeldoorvoeren M25 2
Aantal kabeldoorvoeren M32 0
Aantal kabeldoorvoeren M40 0
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